
Produktinformation 
 

VACUETTE ® Serum (gel) Koagulations Aktivator 
 

Allmän information 
 
Applikation 
VACUETTE ® Serum rör används för bestämningar i serum för klinisk kemi, mikrobiologisk serologi, 
immunologi, TDM. 
 
Material 
VACUETTE ® Serum Rören är gjorda av PET (polyethylenetherephtalate). Korkarna är tillverkade av  
PE (Polyeten) och färgade med rent pigment i enlighet med EN 71 / 3. Gummimembranet består av 
Brom Butyl gummi. Stabiliseringsringen består av PP (polypropen). 
De inre väggarna i rören har en speciell beläggning av mikroskopiska kvartspartiklar som har till 
uppgift  att aktivera koagulation processen. 
 
Tillverkare 
Greiner Bio-One GmbH, Österrike. 
Certifierad enligt SN EN ISO 9001:2008 och SN EN ISO 13485:2003 + AC 2007. 
 
Sterilitet 
Steril interiör: SAL 10-6 (SAL = Sterilitet Assurance Level). 
Standarder: EN 552, EN 556, ANSI / AAMI / ISO 11137. 
 
Konformitet 
ISO 6710 "Engångsbehållare för venöst blod". 
H1-A5 "Evakuerade Rör och med tillsatser för Blod Provtagning-5. Edition", Godkänd standard. 
 
CE-märkning 
IVDD 98/79/EC "direktiv 98/79/EC av Europaparlamentet och rådet 27 okt 1998 om in vitro 
diagnostik för medicinska ändamål. 
 
Förpackning 
Rören är förpackade om 50 rör per rack och är försluten med en polyeten folie. Varje kartong 
innehåller 24 rack om 50 rör=1200 rör. 
 
Hållbarhet 
1 ml rör: 12 månader 
2-9 ml rör: 18 månader 
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